Wins CT Viscosity

RS-Visco ist eine Software zum automatischen Import der Messdaten (Viskositat
und Temperatur) und deren Weiterverarbeitung. Die Messergebnisse kdnnen so in
Echtzeit graphisch angezeigt werden oder als "CSV" Datei abgespeichert werden.

Speichern der Messdaten in einer "CSV"-Datei und Offnen der Datei mit Rs-Visco

ist praktisch fiir zukiinftige Analyse der Messergebnisse.
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Temperatur und Viskositdit von Schmierdl
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Anderung der Viskositdt von Eiweip bei Erhitzung

Triibungspunktmessung von Reinigungsmittel

Technische Daten 0 00
Messmethode Schwingende Platten
Schwingfrequenz 30Hz
Viskositatsmesseinheit mPas, Pa's, cP, P Pa's, P

Viskositatsmessbereich

0,3mPa-s — 10Pa-s (0,3 — 10.000mPa-s)

1 —100Pa-s (1.000 — 100.000mPa-s)

Genauigkeit

1% Wiederholbarkeit (S.D., 20-30°C, ohne Kondensation)

Betriebstemperatur

10 = 40°C (50 — 104°F)

Minimale Probenmenge

Standard-Probenbecher (35ml - 45ml), optionaler kleiner Probenbecher (10ml), Optionaler Glasprobenbecher (13ml)

Temperaturmessung 0 - 100°C /0.1°C ( 32 — 212°F/0.1°F)
Display Vakuum-Fluoreszenz-Display (VFD)
Schnittstelle RS-232C
Stromversorgung Netzteil
Leistungsaufnahme CA. 14 VA

Abmessungen

Hauptgerat: 332 (B) x 314 (T) x 536 (H) mm/ca. 5,0kg
Displayeinheit: 238 (B) x 132 (T) x 170 (H) mm/ca. 1,3kg

Verbindungskabelldnge

1,5m (zwischen Hauptgerat und Displayeinheit)

Standardzubehor Bedienungsanleitung, Netzteil, CD-ROM (WinCT-Viscosity)
Probenbecher, RS-232C-Kabel (25-polig - 9-polig)
Zubehor
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Kleiner Probenbecher (10ml) Quarzglasprobenbecher (ca. 13mi) Temperierbehdilter Positionierhilfe

Verwendung zur Messung
kleiner Probenmengen

Quarzglasbehdlter zur Verwendung bei
Messung von Losungsmitteln, usw.

Probentemperierung durch
AnschluB an einen
Wasserbadthermostaten

Verwendung zur Héheneinstellung
der Sensoreinheit und der Sensorplatten
bei wiederholten Messungen.

AX-SV-33  Probenbecher (PC [Polykarbonat], Volumen 35ml - 45ml) Gleicher Behélter wie standardmaBig mit der SV-Einheit mitgeliefert. 1 Satz=10 Stk
AX-SV-34  Kleiner Probenbecher (PC [Polykarbonat], Volumen 10ml) 1 Satz = 10 Stk. inkl.10 Deckel
AX-SV-35  Quarzglasprobenbecher (Volumen ca. 13ml)

AX-SV-36  Positionierhilfe

AX-SV-37  Temperierbehdlter (Korper: Polykarbonat, Packung: Silikongummi), mit 4 Satzen kleiner Probenbecher und Deckel

AX-SV-42  Analogspannungsausgang (0 - 1V)

AX-SV-43  Verlangerungskabel (5m) zur Verbindung von Messeinheit mit Displayeinheit
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