/ (\ |~ /*/ V‘ °, Rs-Visco es un programa para importar automaticamente las medidas de la viscosidad y
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[ f A/ of <t <[ [\ ) detemperatura, de las series SV a la computadora y visualiza el resultado de la medicion
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con una grafica en tiempo real, la funcion de escala y la visualizacion logaritmica es
seleccionable en la funcion.

El almacenamiento de los datos de medicion en el formato 'CSV' y abritlos en el programa
Rs-Visco son muy convenientes para un futuro analisis de la viscosidad de las muestras.
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== Eaa awve Vibro Viscometer
f SV~ 10/SV-100

Temperatura y viscosidad del aceite lubricante Visualizacion del cambio de temperatura Medicion del punto de
de la clara del huevo o del registro enturbiamiento del detergente
Método de medicion Viscosimetro vibracional de onda sinusoidal, que emplea el método de diapason
Frecuencia de vibracion 30Hz
Unidad medidora de viscosidad mPa's, Pa's, cP, P Pa:s, P
Gama de medicion de viscosidad 0,3mPa-s — 10Pa-s (0,3 — 10.000mPa-s) 1 - 100Pa-s (1.000 — 100.000mPa-s)
Precision Repetibilidad de 1% (S.D., 20 — 30°C, sin condensacion)
Temperatura de operacion 10 — 40°C (50 — 104°F)
Cantidad minima de muestra Recipientes de muestra (35ml- 45ml), recipiente pequefio de muestra optativo (10ml), recipiente de vidrio optativo (13ml)
Medicion de temperatura 0 —100°C /0.1°C ( 32 — 212°F/0.1°F)
Pantalla Visualizador de fluorescente en el vacio (VFD) 1 -
Interfaz RS-232C g -I_I z
Alimentacion de energia eléctrica Adaptador de CA L l l 'a
Consmumo de eneria 14 VA aproximadamente i
Dimensiones fisicas Unidad principal: 332 (An) x 314 (P) x 536 (Al) mm / 5,0 kg aprox.
Unidad visualizadora: 238 (An) x 132 (P) x 170 (Al) mm / 1,3 Kg aprox.

Longitud del cable de conexion 1,5 m (entre la unidad principal y la unidad visualizadora)
Accesorios estandar Manual de instrucciones, adaptador de CA, CD-ROM (WinCT-Viscosity) | |

Recipientes de muestra, cable RS-232C (25pins- 9pins)

Accesorios
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Recipiente pequerio de muestra (10mi) ~ Recipiente de vidrio (13 ml aprox.) Camisa de agua Retén de posicionamiento - [ IJE’? . 7 . . . .
Se utiliza al medir muestras de Recipiente hecho de vidrio para Se utiliza para mantener constante la Se utiliza para ajustar la altura de la unidad ) | VlSCOSlmetFO VZbraCZOnal de Onda Sln uSOldal
volumen pequero. medir solventes, etc. temperatura de muestra, o para cambiar la sensible y las placas sensibles a una posicion
temperatura. También se requiere un tanque uniforme cuando se repiten las mediciones.

de agua de temperatura constante.

AX-SV-33  Recipiente de muestra (PC [policarbonato], volumen 35ml - 45ml) Mismo recipiente que se suministra con la unidad SV, (juego de 10 piezas.)
AX-SV-34  Recipiente pequeiio de muestra (PC [policarbonado], volumen 10ml) Un juego de 10 piezas, Un juego de 10 tapas incluido
AX-SV-35  Recipiente de vidrio (volumen aproximado de 13ml)

AX-SV-36  Retén de posicionamiento

AX-SV-37  Camisa de agua (Cuerpo: policarbonato, junta: goma de silicio), con 4 juegos de recipientes pequefios y sus tapas.

AX-SV-42  Salida de tension analdgica (0-1V)

AX-SV-43  Cable de extension (5m) para conectar la unidad de medicién a la unidad visualizadora

AD-8121B Impresora compacta

...Clearly a Better Value
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