Digital blodtryksmaler

Model UA-611Plus / UA-651Plus

2. Indledende bemarkninger

ood

3.

a

Overseettelse
1WMPD4003706C

Brugermanual

A&D blodtryksmaleren er en af de mest avancerede mélere, der findes. Den
er udviklet med henblik p& brugervenlighed og ngjagtighed. Denne enhed vil
lette dine daglige aktiviteter omkring blodtryk.

Vi anbefaler, at du gennemlaeser denne vejledning omhyggeligt, far du bruger
apparatet for ferste gang.

Denne enhed overholder det europzeiske direktiv 93/42 E@F for medicinske
produkter. Dette markeres med ( €m23-overensstemme\sesmaerkatel.
(0123: referencenummeret for det relevante bemyndigede organ)

Apparatet er beregnet til brug pa voksne, ikke pa nyfadte eller for tidligt fedte barn.
Anvendelsessteder. Apparatet er beregnet til din egen private brug i hjiemmet.
Apparatet er udviklet til at méle blodtryk og pulsfrekvens p& mennesker med
henblik pa diagnose.

Sikkerhedsforholdsregler

Apparatet er fremstillet med brug af praecisionskomponenter. Store udsving i
temperatur og luftfugtighed samt direkte sollys, stad og stav skal undgas.
Rengar apparatet og manchetten med en ter, blad klud eller en klud, der er fugtet
med vand og et neutralt rengeringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzen, fortynder
eller andre steerke kemikalier til rengering af apparatet eller manchetten.

Undga at folde manchetten stramt eller opbevare slangen i leengere tid, mens
den er vredet eller snoet, da det kan forringe levetiden for apparatets dele.
Veer omhyggelig med at forhindre, at spaedbgrn eller smé bgrn kan blive kvalt
af slangen eller kablet.

Luftslangen mé ikke vrides under méaling. Det kan medfere personskade pa
grund af leengerevarende tryk fra manchetten.

Apparatet og manchetten er ikke vandteette. Undgd, at der kommer regn,
sved eller vand pa apparatet og manchetten.

Malingerne kan forstyrres, hvis apparatet anvendes teet pa TV-apparater,
mikrobglgeovne, mobiltelefoner, rentgenapparater eller andre apparater med
steerke elektriske felter.

Tréadlgse kommunikationsenheder, f.eks. netvaerksenheder, mobiltelefoner,
tradlgse telefoner og deres basestationer samt walkie-talkies kan pavirke
blodtryksméleren.

Hold derfor en afstand pa mindst 30 cm fra sddanne apparater.

Ved genbrug af apparatet skal du kontrollere, at apparatet er rent.

Brugt udstyr, dele og batterier ma ikke behandles som almindeligt
husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med geeldende
lokale regler og bestemmelser.

Der ma ikke foretages eendringer af apparatet. Det kan forérsage i ulykker
eller skader pa apparatet.

For at male blodtrykket skal armen klemmes kraftigt nok af manchetten til
midlertidigt at stoppe blodgennemstremningen gennem arterien. Det kan
forarsage smerter, falelseslashed eller et midlertidig redt maerke p& armen.
Denne tilstand kan iszer opstd, hvis malingen gentages et antal gange.
Eventuel smerte, falelseslgshed eller rede meerker vil forsvinde med tiden.
Overdrevent hyppig maling af blodtrykket kan forarsage skader, fordi der
gribes ind i blodgennemstrgmningen. Kontroller, at brugen af apparatet ikke
forringer blodcirkulationen i leengere tid, hvis apparatet bruges gentagne
gange.

Der har ikke veeret udfert klinisk test pa nyfgdte bern og gravide kvinder. M&
ikke bruges pa nyfadte spaedbern eller gravide kvinder.

Hvis du har faet udfert en mastektomi (fiernelse af brystet), skal du radfere
dig med en leege, fer du bruger apparatet.

Lad ikke bgrn bruge apparatet selv, og undgd at bruge apparatet pa et sted,
hvor sma bgrn har adgang. Det kan forarsage ulykker eller skader.

Apparatet indeholder smé& dele, som kan udgere kveelningsfare, hvis et
speaedbarn sluger en del ved et uheld.

Undga at rgre ved batterierne, DC-stikket og patienten pd samme tid. Det kan
medfare elektrisk stad.

Tag AC-adapteren ud af stikkontakten, nér den ikke er i brug under malingen.
Brug af tilbeher, som ikke er beskrevet i denne manual, kan forringe sikkerheden.
Hvis batteriet skulle blive kortsluttet, kan det blive varmt og eventuelt
forérsage forbreendinger.

Lad apparatets temperatur tilpasse sig til omgivelserne far brug (cirka en
time).

Undga at pumpe op, uden at manchetten er sat omkring overarmen.

Kontraindikationer
Folgende sikkerhedsforholdsregler skal overholdes for korrekt brug af apparatet.

Bemaerk: Model UA-611Plus har ikke DC-stik til AC-adapter. DC-stikkes findes bag pa

Manchetten m& ikke szettes p& en arm, hvor der er pasat andet medicinsk
elektrisk udstyr. Udstyret vil maske ikke fungere korrekt.

Personer med betydeligt nedsat kredslgb i armen skal radfare sig med en leege, for
apparatet bruges, for at undga helbredsproblemer.

Lad veere med selv at stille diagnoser ud fra mleresultater og selv starte en
behandling. Kontakt altid din lzege med henblik p& vurdering af resultaterne
og eventuel behandling.

Manchetten ma ikke seettes pa en arm, der har et ikke-helet sar.

Manchetten ma ikke saettes pa en arm, der modtager intravengst drop eller
blodtransfusion. Det kan medfgre personskade eller ulykker.

Apparatet mé& ikke bruges, hvor der er brendbare gasser, f.eks.

aneestesigasser. Det kan medfgre eksplosion.
Apparatet m& ikke anvendes i omgivelser med hgj iltkoncentration, for
eksempel et iltkammer eller et ilttelt. Det kan medfare brand eller eksplosion.

Oversigt over dele

Omréde for korrekt pasform

un model UA-651Plus -

IndexA
- ) DC-stik
Positionsmeerke for arterie

Luftslange

Ustabilt blodtryk pa grund af
bevaegelse under méling.

Foretag endnu en maling. Undg&
bevaegelser under malingen.

De systoliske og diastoliske
veerdier ligger inden for 10 mmHg
fra_hinanden.

Trykveerdien steg ikke under
oppumpning.

Seet manchetten korrekt pd, og tag

en ny maling.
Manchetten er ikke sat korrekt pa.

gl

cz2
]

PULSFEJL
Pulsen blev ikke registreret korrekt.

Symboler trykt pa apparatets kabinet

Symboler Funktion/betydning
0] Seet apparatet pa standby, og teend det igen.
SYS Systolisk blodtryk i mmHg
DIA Diastolisk blodtryk i mmHg
PUL/min Pulsslag pr. minut

Installationsvejledning for batteri

O [reireANPD

Jaevnstrom

Type BF: Apparat, manchet og slanger er designet til at give seerlig
beskyttelse mod elektrisk stad.

Rul ikke skjortezermet for stramt op

Manchet

1til2cm

Luftslange

Indeks 2\ og omréde for korrekt pasform

Meerke for EU-direktiv p& medicinsk apparat

EU-repreesentant

Producent

Fremstillingsdato

WEEE-meerkat

SN Serienummer
@ Se brugermanual/heefte
€0 Polaritet for DC-stik
P Internationalt besky 'mbol

Opbevares tart

Sadan bruges malere

6.1. Isatning/udskiftning af batterierne

1.
2.

4. Seet batteridaekslet pa igen. Brug kun

FORSIGTIG

Fjern batteridaekslet. . :
) ) Trin 4 Trin1
Fjern de brugte batterier fra

batterirummet, hvis de skal udskiftes.

Seet de nye batterier i batterirummet
som vist. Serg for, at polerne (+) og (-)
vender korrekt.

batterier af typen R6P, LR6 eller AA.

O Seet batterierne i batterirummet som vist. Hvis de seettes forkert i, fungerer apparatet ikke.
O Nér A blinker pa skaermen, og enheden meddeler, at batteriet skal udskiftes,

skal du udskifte alle batterier med nye. Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Det
kan forkorte batteriets levetid eller f& apparatet til at fungere forkert. Vent mindst to
sekunder efter at have slukket apparatet, far du udskifter batterierne.

QO A& vises ikke, nr batterierne er tomme.
O Batteriets levetid afheenger af den omgivende temperatur og kan veere kortere ved

lave temperaturer.

O Generelt holder fire nye R6P-batterier cirka tre maneder ved to daglige méalinger.
O Brug kun de specificerede batterier. Batterierne, der falger med apparatet, er til test af

enhedens funktioner og kan have en begreenset levetid.

QO  Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal bruges i lzengere tid. Batterierne kan blive

6.2. Tilslutning af luftslangen

6.3. Tilslutning af AC-adapteren

O Nar du tager AC-adapteren ud af stikkontakten,

O Nar du tager AC-adapterstikket ud af

uteette og medfare funktionsfejl.

e
Seet luftstikket godt fast i Pese
Iuftfatningen. Luftslange
Luftstik »n
Luftfatning ?\

Kun model UA-651Plus "}

C-adapterstik H
; DC-stik

Seet AC-adapterstikket i DC-stikket. Szet derefter
AC-adapteren i en stikkontakt. AC-adapteren,
model TB-233C, seelges separat.

skal du gribe om AC-adapterens hus og traekke
det ud af stikkontakten.

blodtryksméleren, skal du gribe om
AC-adapterstikket og treekke det ud af méleren.

6.4. Valg af den korrekte manchet

En korrekt manchetstarrelse er vigtig for en ngjagtig méling. Hvis manchetten ikke
har den rigtige sterrelse, kan mélingen vise en forkert blodtryksveerdi.

QO Armstarrelsen er trykt pd hver manchet.
0 Indekset & og omrédet for korrekt pasform p& manchetten forteeller dig, om du

bruger den rigtige manchet. Se "6.5 Pasaetning af arm-manchetten".

0 Hvis indekset & peger uden for omradet, skal du kontakte din lokale forhandler for

at kebe en anden manchet.

0 Arm-manchetten er en forbrugsvare. Keb en ny, hvis det bliver slidt.

Armstarrelse Anbefalet manchetstarrelse Katalognummer
31cmtil 45cm Stor manchet til voksne CUF-D-LA-ISO
22 cm til 42 cm Universalmanchet CUF-I-ISO

23 cm til 37 cm Halvstor manchet CUF-D-MA-ISO
22 cm til 32 cm Manchet til voksne CUF-D-A-ISO
16 cm til 24 cm Lille manchet til voksne CUF-D-SA-ISO

Knappen

Luftfatning
Luftstik

Batterirum

Batterideeksel

model, kun UA-651Plus.
AC-adapteren er ekstraudstyr. (szelges separat)

Skeerm

HUKOMMELSE

1SYs
mmHg

DIA

mmHg

PUL

/min

Systolisk tryk

Diastolisk tryk

Pulsfrekvens

Symbol for I.H.B./AFib
Hjertemaerke

Armstarrelse: omkredsen ved biceps.

Symboler trykt p4 manchetten.

Symboler

Funktion/betydning Anbefalet handling

sat market O pa indersiden af
armen ved arterien i overarmen,
eller s& den flugter med
ringfingeren.

Positionsmeerke for arterie

Index

Katalognummer

Omréde for korrekt pasform for stor
manchet til voksne. Dette er trykt p& den
store manchet til voksne.

Omrade for korrekt pasform for
universalmanchet. Dette er trykt p&
universalmanchetten.

Omréde for korrekt pasform for halvstor
manchet. Dette er trykt p& den halvstore
manchet.

Omrade for korrekt pasform for manchet
til voksne. Dette er trykt pA manchetten til
voksne.

Omréde for korrekt pasform for lille
manchet. Dette er trykt pa den lille
manchet.

Brug stor manchet til voksne i stedet
for manchet til voksne/halvstor
manchet/universalmanchet.

Over omradet, trykt p& manchet til
voksne/halvstor manchet/universalmanchet.

Batteriindikator

[ Tryksgjleindikator og
\ WHO-klassifikationsindikator

Symboler, der vises pa skeermen

Symboler

Funktion/betydning Anbefalet handling

Vises, mens maling er i gang. Maling er i gang. Undga

Blinker, nér der registreres puls.

«»

Symbol for 1.H.B./AFib vises, nar
der registreres uregelmaessigt
hjerteslag. Det kan taendes, nér der
registreres vibrationer i form af
skeelven eller rystelse.

Tidligere méalinger lagret i
hukommelsen.

FULDT BATTERI

Indikatoren for batteristrgm under
maling.

LAV BATTERIKAPACITET Udskift alle batterier med nye, nar
Batterikapaciteten er lav, nar den | Merket blinker.
blinker.

Er l.'_;_ knappen

Tag batterierne ud, tryk pa
og seet

Intern fejl i enheden derefter batterierne i igen.

Kontakt forhandleren, hvis fejlen

stadig vises.

Brug lille manchet i stedet for
manchet til voksne/halvstor
manchet/universalmanchet.

Under omradet, trykt p& manchet til
voksne/halvstor manchet/universalmanchet.

Brug manchet til voksne/halvstor

Over omradet, trykt pa den lille manchet. R "
K manchet i stedet for lille manchet.

Stor manchet til voksne

Under omrédet, trykt pa stor manchet til
voksne.

Brug halvstor manchet i stedet for
stor manchet til voksne.

Partinummer

Omréade for korrekt pasform

{ M ] L |

Universalmanchet

L S | w
Halvstor manchet
(S ] M

Manchet til voksne

LS /| A

Lille manchet til voksne

\ S

6.5. Pasatning af arm-manchetten

1.

3.

B

Kom manchetten rundt om overarmen, ca. 1 - 2 cm over indersiden af albuen som
vist.

Seet manchetten direkte mod huden, da tgj kan gere pulsen svagere, s& der opstar
fejl i malingen.

Stramning omkring overarmen pa grund af et stramt oprullet skjortezcerme kan
forhindre ngjagtige malinger.

Kontroller, at indekset & peger inden for omrédet for korrekt pasform.

emaerk: Det er normalt, at manchetten fgles meget stram under mélingen.

(ingen grund til at vaere urolig.)

7. Malinger

7.1. Normal maling

1. Seet manchetten pa armen i hgjde med
hjertet (helst venstre arm). sid stile P& hgjde med hjertet

under malingen.

2. Tryk pa knappen [ START |

Alle skeermsegmenterne vises.

Tryk pa knappen

Nul - Alle skeermsegmenterne
vises og blinker kortvarigt. Derefter
skifter skaermen som vist i figuren til
hgjre, n&r méalingen starter. Manchetten
begynder at blive pumpet op. Det er Nul-visning
normalt, at manchetten feles meget

stram. En tryksgjleindikator vises, som

i figuren til hgjre, under oppumpningen. .
Bemeerk: Hvis du vil stoppe oppumpningen, Starter oppumpning

kan du til enhver tid trykke p& knappen

3. N&r oppumpningen er feerdig, starter dger trykket
temningen af luft automatisk, og '
(hjertemaerke) blinker som angivelse
af, at malingen er i gang. Nar pulsen ar .
9 gang P Maling i gang

registreres, blinker meerket med hvert
pulsslag.

Bemeerk: Hvis der ikke opnas et passende . .
P P Diastolisk tryk

Systolisk tryk

0]

tryk, starter apparatet automatisk pa
oppumpning igen.

4. Nar malingen er fuldfert, vises de

WHO-klassifikation 4
Pulsfrekvens A

Lukker automatisk resterende

systoliske og diastoliske trykmalinger samt Juft ud

pulsfrekvensen. Manchetten temmes helt

Sluk med knappen ‘I‘
for resterende luft. o

5. Tryk pa knappen [ START |[igen for at slukke for strammen.
Bemaerk: Model UA-611Plus og UA-651Plus leveres med en automatisk

slukningsfunktion. Der skal g& mindst 3 minutter mellem malinger p& den

samme person.

7.2. Mdling med det gnskede systoliske tryk
Hvis oppumpningen gentages flere
gange, skal du bruge felgende
metoder. Hvis dit systoliske tryk
forventes at overstige 230 mmHg, skal
du falge denne procedure.

P& hgjde med hjertet

Tryk p& knappen

1. Seet manchetten pd armen i hgjde med
hjertet (helst venstre arm).

2. Tryk p& knappen .

3. Mens nullet blinker, skal du trykke p&
knappen og holde den inde,
indtil der vises et tal, der er cirka 30 til
40 mmHg hgjere end det forventede
systoliske tryk.

Slip knappen
4. Nér det gnskede tal er ndet, skal du P Pp

slippe knappen | START | for at starte
maélingen. Fortseet derefter med at méle
dit blodtryk som beskrevet i afsnittet

Det gnskede tryk

for at stoppe oppumpningen

Tryk pa knappen

, og hold den inde (I)

Oppumpning i gang

*7.1 Normal méling".

Se afsnittet

"7.1 Normal mdling"

7.3. Bemarkninger om ngjagtig maling

O Seetdig i en stol, s& du sidder behageligt. Hvil armen p& bordet. Sid ikke med

krydsede ben. Lad fgdderne hvile p& gulvet, og ret ryggen.

O Seetdig i en behagelig stilling. Laeg armen pa et bord med handfladen opad og

manchetten i samme hgjde som dit hjerte.
Q  Anbring midten af manchetten i samme hgjde som dit hjerte.

Q  Slap af i fem til ti minutter for malingen. Hvis du fgler dig anspeendt eller

falelsesmaessigt belastet, vil malingen afspejle dette stress som en blodtryksvisning,
der er hgjere (eller lavere) end den normale blodtryksmaling, og pulsen vil som regel

veere hurtigere end normalt.

Sid stille, og tal ikke under malingen.

O Undlad at male umiddelbart efter fysisk anstrengelse eller badning. Hvil dig i tyve

eller tredive minutter fer malingen.

O Dit blodtryk varierer hele tiden, afhaengigt af hvad du foretager dig, og hvad du har

spist. Det, du drikker, kan have stor og hurtig virkning pa dit blodtryk.

O Dette apparat baserer sine malinger pa pulsen. Hvis du har en meget svag puls eller
uregelmaessig hjerterytme, kan apparatet have sveert ved at finde dit blodtryk.

O  Huvis apparatet skulle registrere en unormal tilstand, stopper det malingen, og der
vises et fejlsymbol. Se afsnittet "5 Symboler- for en beskrivelse af symbolerne.

QO Dette apparat er kun beregnet til brug af voksne. Radfer dig med din leege, for du

bruger apparatet pa et barn. Et barn mé ikke bruge apparatet uden opsyn.
O Prgv at male dit blodtryk pa samme tid hver dag.

O Den automatiske blodtryksmélers ydeevne kan pévirkes af for hgj temperatur,

luftfugtighed eller hgjde over vandets overflade.

8. Hentning af hukommelsesdata

Enheden gemmer automatisk op til 60 blodtryks- og puls malinger i hukommelsen. Data, der

er lagret i hukommelsen, tildeles et datanummer med reekkefalge fra den nyeste til den

eeldste. De eeldste data vises som "1 y‘ Symbolet M i gverste venstre hjerne af

skeermen angiver, at du viser tidligere data, som er lagret i hukommelsen.

Tryk pd knappen

8.1. Hentning af data
1

Hvis der ikke vises noget, skal du trykke [ [START |, og hold d)
pa knappen | START | og holde den den inde l
inde for at hente de lagrede data. Slip knappen
2. Slip knappen, nér genr i e meerke A
vises.

Gennemsnitsdata

3. Datanummeret og de lagrede data vises
automatisk i reekkefglge fra den seneste
maling.

Datanummer |

4. Skeermen slukkes automatisk, efter at
alle data er vist.
Bemeerk: Hvis du trykker pa knappen [ START |,
mens du henter dataene, slukkes
apparatet.

Lagrede data L ]
| BC

o
5
3
i
8
o
5
5

Ingen data

l Slukker automatisk

Tryk p& knappen | START |,

og hold den inde

8.2. Sletning af data

1. Tryk p& knappen mens
du indtil
*[Lr no" vises.

2. Veelg "LLr YEG " for at slette
dataene.

3. Dataene er slettet, nar meerket M
blinker.

4. Apparatet slukkes automatisk.

slukker  apparatet,

Slip knappen (IJ

“[Lr YE5" for at

slette dataene.

Veelg

Meerket M blinker.

Dataene slettes.

5 sekunder

Slukker automatisk

Hvad er I.H.B./AFib

Hvis maleren registrerer en uregelmaessig rytme under malingerne, vises

indikatoren for I.H.B./AFib p& skeermen med maleveerdierne.
Bemeaerk: Vi anbefaler, at du kontakter din laege, hvis du ofte ser dette symbol for
«CO»1H.B./AFib.

0.Hvad er AFib

Hijertet treekker sig sammen p& grund af elektriske signaler i hjertet og sender
blod gennem kroppen. Atrieflimren (AFib) opstar, nar det elektriske signal i
hjertets forkammer bliver forstyrret og ferer til zendringer i pulsintervallet. AFib
kan fa blod til at blive i hjertet, s& der let kan dannes blodpropper, som kan
forarsage slagtilfeelde og hjerteanfald.

11

ksajleindikat

Indikatoren felger status for trykket under maling.

Dger trykket Lukker luft ud

(2
| Maling i gang
Oppumpning fuldfert
Oppumpning i gang

12.0m blodtryk

Hvad er blodtryk?
Blodltryk er den kraft, som blodet udgver mod vaeggene i pulsarerne. Det
systoliske tryk opstar, nar hjertet traekker sig sammen. Det diastoliske tryk
opstér, ndr hjertet udvider sig. Blodtrykket males i millimeter kviksglv (mmHg).
En persons naturlige blodtryk er det grundleeggende tryk, der méles som det
farste om morgenen, mens man stadig er i hvile og ikke har spist.

3.WHO-klassifikationsindikato

Hvert segment i sgjleindikatoren svarer til WHO's blodtryksklassifikation.

l : Indikatoren viser et segment
baseret pé& de aktuelle data,
svarende til

WHO-klassifikationen.

WHO-klassifikationsindikator

<Sverhvpertension
B Moderat hypertension
i Mild hypertension

[ Hgj normal
] Normal
' Optimal
4.Fejlfinding
Problem Mulig &rsag Anbefalet handling
Der vises intet |Batterierne er tamt. Udskift alle batterierne med nye.
pa displayet, . K .
Foom | atepiome r e (SEbarene hdanad e
strammen er | placeret korrekt. bg POS P !
teendt. atterirummet.
Batterispaendingen er
Manchetten .
pumpes ikke E’Ci?ﬁa{t%ebg?ﬁgt Udskift alle batterierne med nye.
op- helt, vises meerket ikke.
Manchetten er ikke sat
rigtigt pa. Seet manchetten korrekt pa.
Du har beveeget armen . .
Serg for at sidde stille, og tal ikke under
eller kroppen under :
Y maélingen.
Apparatet malingen.
méler ikke. Sid behageligt og stille. Leeg armen pa et|
Malingerne er |Manchetten er ikke bord med handfladen opad og
for heje eller | placeret korrekt. manchetten i samme hgjde som dit
for lave. hjerte.
Hvis du har en meget svag puls eller
uregelmaessig hjerterytme, kan
apparatet have sveert ved at finde dit
blodtryk.
Veerdien er forskellig Pééen Klinik e:e( hos e;dbleege glan stress
fra det, der blev malt forérsage en hgjere méling. Méling i
" o hjemmet reducerer udefra kommende
Andet péen Kiinik eller hos | yayirkninger af blodtryksmélingen og
en laege. supplerer séledes leegens malinger.
Tag batterierne ud. Szet dem korrekt
tilbage, og tag endnu en maling.

Bemeaerk: Hvis de ovenstaende handlinger ikke lgser problemet, bedes du kontakte
forhandleren. Forsgg ikke at abne eller reparere dette produkt, da ethvert
forsgg pa at gere det vil gere garantien ugyldig.

5.Vedligeholdelse

Undga at dbne apparatet. Det bruger falsomme, elektriske komponenter og en
kompliceret luftenhed, der kan blive beskadiget. Hvis du ikke kan Izse problemet
ved hjeelp af vejledning til fejlfinding, bedes du kontakte en autoriseret forhandler i
dit omrade eller vores kundeserviceafdeling. A&D's kundeservice leverer tekniske
oplysninger, reservedele og apparater til autoriserede forhandlere.

Apparatet er designet og fremstillet til at have en lang levetid. Generelt anbefales
det dog at fa apparatet efterset hvert 2. & for at sikre korrekt funktion og
ngjagtighed. Kontakt en autoriseret forhandler i dit omrade eller A&D for
vedligeholdelse.

16.Tekniske data

Type UA-611Plus, UA-651Plus

Malemetode Oscillometrisk méling

Maleomréde Tryk: 0 - 299 mmHg
Systolisk tryk: 60 - 279 mmHg
Diastolisk tryk: 40 - 200 mmHg
Puls: 40 - 180 slag/minut

Malengjagtighed Tryk: +3 mmHg
Puls: 5%

Stremforsyning 4 x 1,5 V-batterier (R6P, LR6 eller AA)
AC-adapter, ekstraudstyr (TB-233C) (Medfalger ikke)
Antal malinger

Ca. 700 gange LR6 (alkaliske batterier)

Ca. 200 gange R6P (manganbatterier)

Ved trykveerdi 180 mmHg, rumtemperatur 23 °C.

Klassifikation Internt stramforsynet udstyr (forsynes fra batterier) /
Klasse Il (forsynes fra adapter)
Kontinuerlig driftstilstand
Klinisk test I henhold til ISO81060-2:2013
| det kliniske valideringsstudie blev K5 anvendt til 85
deltagere for at fastsla det diastoliske blodtryk.
EMC IEC 60601-1-2: 2014
Hukommelse Sidste 60 malinger
Driftsforhold +10 til +40 °C /15 til 85 %RH / 800 til 1.060 hPa
Transport / opbevaringsforhold -20 til +60 °C / 10 til 95 %RH / 700 til 1.060 hPa
Dimensioner Ca. 96 [B] x 68 [H] x 130 [D] mm
Veegt Ca. 240 g uden batterier
Indtreengningsbeskyttelse Apparat: 1P20
Pésat del Manchet Type BF
Forventet levetid Apparat: 5 ar (ved seks timers daglig brug)
Manchet: 2 ar (ved seks timers daglig brug)

AC-adapter: 5 ar (ved seks timers daglig brug)
Tilbehgr AC-adapter/TB233C
Adapteren bruges til at forbinde apparatet til en
strgmkilde i hjemmet. Kontakt din lokale
A&D-forhandler ved keb. AC-adapteren skal efterses
eller udskiftes med jeevne mellemrum.
Symboler, der er trykt pd AC-adapteren.

Symboler Funktion/betydning
Kun til indendgrs brug
@ Klasse ll-apparat
[i=a] Termosikring
= Sikring
ce Meerke for EU-direktiv p& apparatet
[H[ EAC-certificeringsmeerke p& apparatet
o-C@ Polaritet for AC-adapterstik
Tilbehgr, som seelges separat
Manchet | Katalognummer Manchetstarrelse Armsterrelse
CUF-D-LA-ISO Stor manchet til voksne 31 cm til 45 cm
CUF-I-ISO Universalmanchet 22 cm til 42 cm
CUF-D-MA-ISO Halvstor manchet 23 cm til 37 cm
CUF-D-A-ISO Manchet til voksne 22 cm til 32 cm
CUF-D-SA-ISO Lille manchet til voksne 16 cm til 24 cm
Armstgrrelse: omkredsen ved biceps.
AC-adapter ‘ Katalognummer ‘ Stik (stikkontakttype) |
|TB-233C | Typec

Bemaerk: Specifikationerne kan andres uden forudgéende varsel.

IP-klassificering er beskyttelsesgraden, som ydes af kabinetter i
overensstemmelse med IEC 60529. Dette apparat er beskyttet mod faste
frer jemer p& 12 mm i og derover, f.eks. en finger. Denne
enhed er ikke beskyttet mod vand.




